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Telefone Avancado com “Caller ID”,
SMS, Maos Livres e Cartédo SIM

Caracteristicas Gerais

Marcagéao por multifrequéncia (DTMF).
Teclas de navegacéao.
Teclas de acesso directo a servi¢os suplementares.

. , ] Agenda Telefénica
Visor LCD com 3 linhas de informac&o.

® Agenda com 60 memdrias (nomes até 15
caracteres e numeros até 20 digitos) de facil
acesso.

Ajuste do contraste do LCD.
Indicagéo de data e hora.

Acerto automatico da data e hora. . -
@ Lista com as ultimas 30 chamadas efectuadas,

recebidas e nao atendidas.

Modo Maos Livres com indicagéo

no display ajuste do nivel sonoro. o , . .
® Memorizacao directa de niumeros através da lista

® Introducao de pausas durante a de chamadas.

marcagao. ~ . .
& ® Remarcacao através da lista de chamadas.

® Tempo de “Flash ” programavel. o ; )} R
P prog ® Transferéncia directa de nimeros através de cartao SIM.

® Funcgdo “ Mute” (corte do som no
microtelefone) com indicagéo no visor. Caller ID

® \olume da campainha ajustavel
(com indicacdo no visor).

® Recepcéo de CID (Caller-ID) tipo | e II.
e Indicacdo do nome ou nimero do chamador.

® Campainha com 3 melodias & escolha. o N )
e Indicacdo de chamadas néo atendidas.

® |Indicacdo no visor de desvio de
chamadas, mensagens no “voice
mail”, gravador activo ou inactivo e
chamada em espera.

® |Instalacdo na secretaria e/ou mural.

Requisitos Legais e
Regulamentares Aplicaveis

® Directiva de Compatibilidade Electromagnética:
89/336/EEC de acordo com as normas:

> EN55024:1998 - Immunity.
® Tecla de remarcacio automatica. > EN55022:1998 - Radio disturbance.

® Alimentagéo do telefone ® Directiva de Baixa Tensao:

® Remarcacéo directa do ultimo
nimero marcado.

unicamente pela linha de rede
(sem pilhas nem transformador).

SMS

73/23/EEC de acordo com as normas:
> EN60950:2000 - Safety.
Directiva de R&TTE: 1999/5/EC

de acordo com as normas:
> 98/482/EC, 1998-07 (CTR21) — Connection to PSTN.

> ETSI TBR38, 1998-05 — Speech Quiality.
® Recomendagao do ITU-T K.21 (10/2000).

Recepcédo e envio de SMS até 160 caracteres.
Possibilidade de guardar até 98 mensagens curtas
(inferiores a 60 caracteres), 49 mensagens
intermédias (de 80 caracteres) ou 33 mensagens
longas (até 160 caracteres).
® 132 caracteres diferentes. ® Directiva RoHS 2002/95/EC.
® [ndicacdo de novas mensagens recebidas.

® Directiva WEEE 2002/98/EC.

® |ndicacao visual e sonora em caso de erro ao
enviar mensagem.

Telefone / Fax A

+ 351 233 407 950 .
Rua das Acécias, Lote 75 + 351 233 407 959 TUV
Parque Industrial da Figueira da Foz e-mail: geral@cwj.pt _—
3090 - 380 Figueira da Foz - PORTUGAL | gite: wuww cw] b ISO 9001

MOD TAF TAPT VS 10



