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Teléfono Avanzado con “Caller ID”,
SMS, Manos Libres y Tarjeta SIM

Caracteristicas Generales

® Marcado por multifrecuencia (DTMF).
® Teclas de navegacion.
® Teclas de acceso directo a servicios suplementarios.
® Visor LCD con 3 lineas de informacion. Agenda Telefénica
® Ajuste del contraste del LCD. ]
L ® Agenda con 60 memorias (nombres hasta 15
@ Indicacion de fecha y hora. . e L
caracteres y numeros hasta 20 digitos) de facil
® Ajuste automatico de fecha y hora. acceso.
® Modo Manos Libres con indicacion en la pantalla ® |ista con las ultimas 30 llamadas efectuadas,
del ajuste de nivel sonoro. recibidas y no atendidas.
® |[ntroduccion de pausas durante el marcado. ® Memorizacion directa de nimeros a través de la

lista de llamadas.
® Remarcado a través de la lista de llamadas.

® Transferencia directa de nimeros a través de tarjeta
SIM.

Tiempo de “Flash” programable.

® Funcion “Mute” (corte de sonido en el microteléfono)
con indicacion en el visor.
® \/olumen del timbre ajustable (con indicacion en el

visor). Caller ID
Timbre con 3 melodias a elegir.

Indicacién en el visor de desvio de llamadas,
mensajes en el “voice mail”, grabador activo o

® Recepcion de CID (Caller-ID) tipo I y 1.
@ Indicacién del nombre o nimero del llamante.

inactivo y llamada en espera. e Indicacion de llamadas no atendidas.
® |nstalacion en el escritorio y/o mural. Requisitos Legales y
® Remarcado directo del dGltimo nimero marcado. Reglamentarios Aplicables
® Tecla de remarcado automatico.
. o . - . @ Directiva de Compatibilidad Electromagnética:
® Alimentacion del teléfono Gnicamente por la linea 89/336/EEC de acuerdo con las normas:
de red (sin pilas ni transformador). u )
> EN55024:1998 - Immunity.
SMS > EN55022:1998 - Radio disturbance.

® Directiva de Baja Tension:

MOD TAF TASP VS 10

® Recepcion y envié de SMS hasta 160 caracteres.

® Posibilidad de guardar hasta 98 mensajes cortos
(inferiores a 60 caracteres), 49 mensajes
intermedios (de 80 caracteres) o 33 mensajes
largos (hasta 160 caracteres).

® 132 Caracteres diferentes.
® Indicacion de nuevos mensajes recibidos.

® |Indicacion visual y sonora en caso de error al
enviar un mensaje.

Teléfono / Fax

73/23/EEC de acuerdo con las normas:
> EN60950:2000 - Safety.

Directiva de R&TTE: 1999/5/EC
de acuerdo con las normas:

» 98/482/EC, 1998-07 (CTR21) — Connection to PSTN.
» ETSI TBR38 (1998-05) — Speech Quality.

Recomendacion del ITU-T K.21 (10/2000).
Directiva WEEE 2002/98/EC.
Directiva RoHS 2002/95/EC.

Com o apoio:

+ 351 233 407 950
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Rua das Acéacias, Lote 75

+ 351 233 407 959
e-mail: geral@cwj.pt

3090 - 380 Figueira da Foz - PORTUGAL | Pagina Web: www.cwj.pt



